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Kennwerte

Dicke ca. Gewicht ca. Schall Wärme (Up) Klima Brand Rauch Einbruch

67 mm 93 kg/m2 Rw 42 dB 2.5 W/m2K 3a,3b,3c EI30  ‐  RC4

Strahlen Beschuss Aussenbereich Türleiste Glasausschnitt PEFC MinEco

‐ FB4 ‐ keine ‐ ‐ ‐

Massrohlinge produziert auf die gewünschte Grösse bis maximal 2550 x 1400 mm (einteilig)

Max. Grösse EI30:  1 flüglig 2 flüglig

2640 x 1430 mm ‐

Max. Grösse RC4:  1 flüglig 2 flüglig

2310 x 1250 mm ‐

Anleitungen und Technische Merkblätter sind zu beachten.
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Protect 68

Türblatt Typ Protect 68

Schall‐, feuer‐ einbruch‐ und beschusshemmendes Türblatt mit Mittellage aus 

hochverdichtetem Buchenholz mit beidseitigem Hartplatten‐Deckbelag, roh

Geeignet wo höchste Ansprüche an sämtliche technische Anforderungen gestellt 

werden, Einbruchhemmend Klasse RC4 und Beschussklasse FB4.                                

Nur auf Stahlzarge möglich.

mit Brandschutz


