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Flügeltyp

Typ auch für: Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr.
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

SoundStar 68 SoundStar  68 49 -2 -6 35.645 mit Udi 47 49 -2 -7 8227111
Doppel Uni Star 40 Uni Star  40

SoundStar 68 SoundStar  68 49 -2 -6 35.645 mit Udi 48 49 -1 -6 8227111
Doppel Uni Star 40 Uni Star  40

3x Planet

Türblattwert
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Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert

Flügel stumpf/bündig oder mit 
Überschlag möglich

Flügel nur mit Überschlag möglich! Flügel stumpf/bündig oder mit 
Überschlag möglich

Flügel nur mit Überschlag möglich!

Betriebsfertiger Elementwert

Einfachfalz-Rahmen oder Zarge mit
 1  Dichtung, 

Absenk- und/oder Schwellendichtung

Einfachfalz-Rahmen oder Zarge mit 
1 Dichtung, 

Flügel mit Überschlagsdichtung, 
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 

Absenk- und/oder Schwellendichtung

2 Rahmen aufeinander geleimt mit 
2 Dichtungen,

Flügel mit Überschlagsdichtung,
Absenk- und/oder Schwellendichtung

SCHALLSCHUTZ - TÜREN Laborwerte (1-flügelig / 1-feldrig)

2x Planet plus Schwelle
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Flügeltyp

Typ auch für: Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr.
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Pura 40 32 -1 -3 01.100 26 27 -1 -3 01.100

FlamEX 48 FlamEX Alu 48 34 -1 -2 13.210 30 30 0 -1 13.210
FlamEx 58 FlamEX Alu 58 34

UniStar 40 39 -2 -6 04.740 36 38 -2 -5 04.740
UniStar 48 UniStar Alu 48 40 -3 -4 14.110 34 36 -2 -2 14.110 36 38 -2 -3 14.110
UniStar 48 UniStar Alu 48 40 -3 -4 14.210 35 36 -1 -2 14.210
UniStarB 48 45 -1 -4 14.215 36 37 -1 -2 14.215
UniStarB1 48 46 -1 -4 14.216 37 37 0 -1 14.216
UniStar 58 UniStar Alu 58 40 -1 -4 24.110 36 36 0 -1 24.110 38 39 -1 -3 24.110
UniStar 58 UniStar Alu 58 40 -1 -4 24.210 35 36 -1 -2 24.210
UniStar 68 UniStar Alu 68 42 -2 -4

SoundStar 40 44 -2 -6 05.100 37 39 -2 -4 05.100
SoundStar 48 SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.110 mit Udi 37 38 -1 -2 15.110 41 42 -1 -4 15.110
SoundStar 48 SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.210 37 38 -1 -2 15.210
SoundStar 48 / S2H SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.210 mit S2H 39 39 0 -2 15.210
SoundStar 48 / 2HS SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.210 mit 2HS 40 41 -1 -4 15.210
SoundStar 48 SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.610 mit Udi 37 38 -1 -2 15.610 41 42 -1 -4 15.610
SoundStar 58 SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.110 mit Udi 37 38 -1 -2 25.110 41 42 -1 -3 25.110 38 40 -2 -4 25.130
SoundStar 58 / 2HS SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.200 mit 2HS 39 40 -1 -2 25.200
SoundStar 58 SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.210 37 38 -1 -2 25.210 38 40 -2 -4 25.730
SoundStar 58 / S2H SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.210 mit S2H 39 40 -1 -3 25.210 40 41 -1 -3 25.730
SoundStar 58 / 2HS SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.210 mit 2HS 39 40 -1 -3 25.210
SoundStar 68 SoundStar Alu 68 46 0 -3 35.640 mit Udi 41 42 -1 -2 35.640
SoundStar 68 / 2HS SoundStar Alu 68 46 0 -3 35.641 mit 2HS 43 43 0 -3 35.641

Allrounder 68 36 -1 -1 37.220 33 34 -1 -1 37.220
Alrounder Alu 68 37 -1 -1 37.225 33 34 -1 -1 37.225 34 35 -1 -1 37.640
ForasS 68 45 -1 -5 37.647 42 43 -1 -4 37.647
ForasS 68 mit MDF Doppel 45 -1 -5 37.647 44 45 -1 -5 38.805

Protect 48 42 -1 -3 19.210 35 35 0 -1 19.210

Flügel nur stumpf möglich

Türblattwert

Flügel stumpf/bündig oder mit Überschlag 
möglich

Einfachfalz-Rahmen oder Zarge mit
 1  Dichtung, 

Absenk- und/oder Schwellendichtung

Betriebsfertiger Elementwert
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Flügel nur mit Überschlag möglich Flügel stumpf/bündig oder mit Überschlag 
möglich

Flügel nur mit Überschlag möglich

Einfachfalz-Rahmen oder Zarge mit 
1 Dichtung,

Flügel mit Überschlagsdichtung,
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 

Absenk- und/oder Schwellendichtung

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 

Flügel mit Überschlagsdichtung, 
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Betriebsfertiger Elementwert

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 
Flügel Stumpf, 

Absenk- und Schwellendichtung

SCHALLSCHUTZ - TÜREN Laborwerte (1-flügelig / 1-feldrig)

Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert
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Typ Seitenteil Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Licht Masse Breite Breite
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] LM Gehflügel Standflügel

ForasS 68 Glas 41 40 41 -1 -3 38.850 1950 x 2210 1130 855

ForasS 68 plus Athmer Senkschwelle Glas 41 43 44 -1 -5 1950 x 2210 1130 855

ForasS 68 mit MDF Doppel ForasS 68 40 41 -1 -3 38.835 1950 x 2210 1130 855

Flügel stumpf/bündig 
oder 

mit Überschlag möglich

Flügel nur stumpf/bündig 
oder 

mit Überschlag möglich
Flügel Überschlag mit zwei Dichtungen

Einfachfalz-Rahmen oder Zarge mit 
1 Dichtung, 

Absenk- und/oder Schwellendichtung

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 

Absenk- und/oder Schwellendichtung

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 

Absenk- und/oder Schwellendichtung

alle Masse in mm
Breite x Höhe

Laborwerte (1-flügelig) mit Seitenteil

Flügeltyp Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Abmessungen

SCHALLSCHUTZ - TÜREN
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Laborwerte (1-flügelig / 1-feldrig)

Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr.
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

FlamEX 48G FlamEX Alu 48G Promaglas 30 Typ 1-0, 17mm 39 (-1;-3) x x x 35 0 -2 13.260 31 31 0 -1 13.260
FlamEx 58G FlamEX Alu 58G Promaglas 30 Typ 1-0, 17mm 39 (-1;-3) x 38 -1 -2 13.261 33 34 -1 -2 13.261

UniStar 48G UniStar Alu 48G Promaglas 30 Typ 1-0, 17mm 39 (-1;-3) x x x x 38 -1 -3 14.260 34 34 0 -1 14.260
UniStar 58G UniStar Alu 58G Promaglas 30 Typ 1-0, 17mm 39 (-0;-3) x 41 -1 -3 24.260 35 35 0 -1 24.260

SoundStar 48G SoundStar Alu 48G VetroPhon 6/1.14/16, 13mm 40 x 40 -1 -3 15.600 36 37 -1 -2 15.600
SoundStar 58G SoundStar Alu 58G Promaglas 30 Typ 1-0, 17mm 39 (-1;-3) x 42 -1 -3 25.260 36 37 -1 -1 25.260

Allrounder Alu 68G  - Pyrostop ISO EI30-18, 36mm 40 x 37 -1 -2 37.642 36 36 0 -1 38.713

ForasS 68G  - Pilkington 30-17 / 36mm 46 x 45 -1 -5 37.647 40 41 -1 -4 38.811
ForasS 68G  - Pilkington 30-17 / 36mm 46 x 45 -1 -5 37.647 41 43 -2 -5 38.810

ClearStar 68  - Promaglas 30 Typ 1-0, 17mm 39 (-1;-3) 36 -1 -2 38.713 37 38 -1 -3 38.713

Herstellerangaben
RWDS - 

Ausschnitttyp
TürblattwertFlügeltyp

SCHALLSCHUTZ - TÜREN

Einfachfalz Ra/Za mit Dichtung, Absenk-/oder Schwellendichtung
Glas Betriebsfertiger Elementwert

Ausschnitttypen:

Flügel stumpf/bündig oder mit Überschlag möglich

A B C EGlastyp Rw (C;Ctr)Typ auch für:

Friestüre
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Laborwerte (1-flügelig / 1-feldrig) auf Aluzarge 

Flügeltyp

Typ auch für: Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr.
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

UniStar 48 UniStar Alu 48 40 -3 -4 14.217 36 37 -1 -3 14.217 36 37 -1 -2 14.217
UniStar 48 / 2HS UniStar Alu 48 40 -3 -4 14.217 mit 2HS 37 38 -1 -3 14.217 38 39 -1 -3 14.217

SoundStar 48 SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.215 39 39 0 -2 15.215 40 40 0 -3 15.215
SoundStar 48 / 2HS SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.215 mit 2HS 39 40 -1 -4 15.215 40 41 -1 -4 15.215
SoundStar 48 SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.216 38 39 -1 -3 15.216
SoundStar 48 / 2HS SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.215 mit 2HS 38 39 -1 -3 15.216
SoundStar 48 SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.217 39 39 0 -3 15.217 39 40 -1 -4 15.217
SoundStar 48 / 2HS SoundStar Alu 48 44 -1 -4 15.217 mit 2HS 39 40 -1 -4 15.217 40 41 -1 -4 15.217
SoundStar 58 SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.215 38 39 -1 -2 25.215 40 41 -1 -3 25.215
SoundStar 58 / 2HS SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.215 mit 2HS 39 40 -1 -3 25.215 41 42 -1 -3 25.215
SoundStar 58 SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.217 39 39 0 -2 25.117 39 40 -1 -3 25.217
SoundStar 58 / 2HS SoundStar Alu 58 45 -1 -5 25.217 mit 2HS 39 40 -1 -4 25.217 40 41 -1 -4 25.217
SoundStar 68 SoundStar Alu 68 46 -1 -3 35.217 28 30 -2 -2 35.217 36 37 -1 -2 35.217
SoundStar 68 / 2HS SoundStar Alu 68 46 -1 -3 35.217 mit 2HS 29 30 -1 -1 35.217 39 40 -1 -3 35.217
SoundStar 68 SoundStar Alu 68 46 -1 -3 35.215 37 38 -1 -2 35.215 39 40 -1 -3 35.215

SCHALLSCHUTZ - TÜREN

Flügel stumpf/bündig Flügel stumpf/bündig Flügel stumpf/bündig
oder mit Überschlag möglich

Flügel nur mit Überschlag möglich!

Türblattwert
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Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert

Einfachfalz Zarge mit
 1Stk Dichtung,

  1Stk Absenkdichtungen
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Einfachfalz Zarge mit
 2Stk Dichtung,

  1Stk Absenkdichtungen
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Einfachfalz Zarge mit
 1Stk Dichtung,

  2Stk Absenkdichtungen
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Einfachfalz Zarge mit
 2Stk Dichtung,

  2Stk Absenkdichtungen
Absenk- und/oder Schwellendichtung
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SCHALLSCHUTZ - TÜREN

Typ auch für: Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Licht Masse Breite Breite
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] LM Gehflügel Standflügel

Sound Star 68 SoundStar 68 49 50 -1 -6 35.645 2230 x 2100 1118 1112
Doppel Uni  Star Uni Star 40

Schalldämmwerte gültig für angegebene Abmessung und Teilung. Andere Abmessungen können abweichende Werte erzielen.

Flügel stumpf/bündig 
oder 

mit Überschlag möglich

Flügel nur stumpf/bündig 
oder 

mit Überschlag möglich
Flügel mit Überschlag

Laborwerte (2-flügelig)

Flügeltyp Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Abmessungen

Einfachfalz-Rahmen oder Zarge mit 
1 Dichtung, 

Mittelpartie mit 1 Dichtung,
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 

Mittelpartie mit 1 Dichtung,
Absenk- und/oder Schwellendichtung

2 Rahmen aufeinander geleimt mit 
2 Dichtungen,

Mittelpartie mit 2 Dichtungen,
Absenk- Schwellendichtung

alle Masse in mm
Breite x Höhe
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SCHALLSCHUTZ - TÜREN Laborwerte (2-flügelig)

Typ auch für: Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Licht Masse Breite Breite
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] LM Gehflügel Standflügel

UniStar 63 36 37 -1 -1 44.250 1300 x 2000 900 400

SoundStar 40 33 34 -1 -3 05.900 1300 x 2000 900 400

SoundStar 58 SoundStar Alu 58 35 36 -1 -2 25.930 1300 x 2000 900 400

Sound Star 68 SoundStar Alu 68 36 37 -1 -2 35.931 1300 x 2000 900 400

Sound Star 68 SoundStar 68 42 43 -1 -3 35.932 2200 x 2130 1078 1122

Schalldämmwerte gültig für angegebene Abmessung und Teilung. Andere Abmessungen können abweichende Werte erzielen.

Flügeltyp Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert Abmessungen

Einfachfalz-Rahmen oder Zarge mit 
1 Dichtung, 

Mittelpartie mit 1 Dichtung,
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 

Mittelpartie mit 1 Dichtung,
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Doppelfalz-Rahmen oder Zarge mit 
2 Dichtungen, 

Mittelpartie mit 2 Dichtungen,
Absenk- und/oder Schwellendichtung

alle Masse in mm
Breite x Höhe

Flügel stumpf/bündig 
oder 

mit Überschlag möglich

Flügel nur stumpf/bündig 
oder 

mit Überschlag möglich
Flügel nur stumpf/bündig möglich
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SCHALLSCHUTZ - TÜREN Laborwerte (2-flügelig / 2-feldrig) mit Glas

Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr.
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

ForasS 68G ForasS 68 Pilkington 30-17 / 36mm 46 x 45 -1 -5 37.647 39 40 -1 -3 38.841
ForasS 68G Foras S68 Pilkington 30-17 / 36mm 46 x 45 -1 -5 37.647 40 40 0 -3 38.840

ForasS 68 Friestüre Glas Pilkington 30-17 / 36mm 46 x 45 -1 -5 37.647 43 44 -1 -5 38.850
ForasS 68 mit MDF Doppel Friestüre Glas Pilkington 30-17 / 36mm 46 x 45 -1 -5 37.647 43 44 -1 -4 38.855

ForasS 68G Friestüre Glas Pilkington 30-17 / 36mm 46 x x 45 -1 -5 37.647 41 43 -2 -5 38.861
ForasS 68G Friestüre Glas Pilkington 30-17 / 36mm 46 x x 45 -1 -5 37.647 42 43 -1 -4 38.860

C E

Ausschnitttypen:

Typ Seitenteil Glastyp Rw (C;Ctr) A

Betriebsfertiger Elementwert

Herstellerangaben
Einfachfalz Ra/Za mit Dichtung, Absenk-/oder Schwellendichtung

Flügel stumpf/bündig oder mit Überschlag möglich
Flügeltyp

Glas
RWDS - 

Ausschnitttyp
Türblattwert
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Laborwerte (1-flügelig mit Rahmenverbreiterung (1:3))

Anteil Rahmenverbreiterung Anteil

Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr.

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

UniStar 58 UniStar Alu 58 75 UniStar 58 W 25 34 35 -1 -2 24.611 35 37 -2 -3 24.611
UniStar 58 UniStar Alu 58 75 Massivholz* 25 34 36 -2 -2 24.612 36 38 -2 -3 24.612

SoundStar 58 SoundStar Alu 58 75 UniStar 58 W 25 36 37 -1 -2 25.611 38 39 -1 -3 25.611
SoundStar 58 SoundStar Alu 58 75 Massivholz* 25 37 38 -1 -3 25.612 40 42 -2 -5 25.612

Flügel 
zur

Gesamtfläche

Verbreiterung
zur

Gesamtfläche

Teilung 1:3 bedeutet:

auch für: Typ / Material

*OT aus Rotbuche/Eiche 60mm, Massivholzplatte aus keilverzinkten, verleimten Stäben

[%] [%]

Das Lichtmass (Bsp. 1x2m = 2m2) der Tür entspricht 3/4 der Rohbauöffnung.
Bsp: 1.02x2.6m = 2.652m2, der Rahmen mit Oberteil nimmt 1/4 der Rohbauöffnung ein.

Die Massivholz-Verbreiterung kann auch als seitliche Rahmenverbreiterung ausgeführt werden.
Beispiele (zwischen Wand, mit Rahmenverbreiterung):

SCHALLSCHUTZ - TÜREN

Einfachfalz Rahmen oder Zarge mit
1 Dichtung, 

Absenk-/oder Schwellendichtung

Einfachfalz Rahmen oder Zarge mit
1 Dichtung, Flügel mit Überschlagsdichtung, 

Absenk-/oder Schwellendichtung

Flügel nur mit Überschlag möglich

Betriebsfertiger Elementwert Betriebsfertiger Elementwert

Flügel stumpf/bündig oder mit Überschlag möglich

Flügeltyp

Schalldämmwerte gültig für folgende Abmessung und Teilung:

Typ
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Laborwerte (1-flügelig mit Rahmenverbreiterung (1:2))

Anteil Anteil

Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr. Rw +C Rw C Ctr Plan-Nr.

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

SoundStar 68 SoundStar Alu 68  -  -  - 67 Massivholz* 33 37 38 -1 -2 35.711 41 42 -1 -4 35.711
SoundStar 68G SoundStar Alu 68G Pyrostop EI30-10, 15mm 38 (0;-2) E 67 Massivholz* 33 36 37 -1 -2 35.712 38 39 -1 -4 35.712

ClearStar 68  - Pyrostop EI30-10. 15mm 38 (0;-2) ganz 67 Massivholz* 33 35 36 -1 -2 38.711 37 38 -1 -3 38.711
ClearStar 68  - Pyrostop 30-17 PVB Phon 1.14, 32mm 44 (-1;-4) ganz 67 Massivholz* 33 37 39 -2 -4 38.712 40 42 -2 -5 38.712

Das Lichtmass (Bsp. 0.9x2m = 1.8m2) der Tür entspricht 2/3 der Rohbauöffnung.

Teilung 1:2 bedeutet:

Bsp. 1.02x2.6m = 2.652m2, der Rahmen nimmt 1/3 der Rohbauöffnung ein.

Der Anteil Massivholz kann auch als seitliche Rahmenverbreiterung ausgeführt werden.
Beispiele (zwischen Wand, mit Rahmenverbreiterung):

SCHALLSCHUTZ - TÜREN

Herstellerangaben

Glastyp

Einfachfalz Ra/Za mit
1 Dichtung, 

Absenk-/oder Schwellendichtung

Flügel stumpf/bündig oder 
mit Überschlag möglich

Rw (C;Ctr)

Flügeltyp Betriebsfertiger Elementwert

Typ auch für:
Typ / Material
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*OT aus Rotbuche/Eiche 70mm, Massivholzplatte aus keilverzinkten, verleimten Stäben

Glas

Schalldämmwerte gültig für folgende Abmessung und Teilung:

Einfachfalz Ra/Za mit
1 Dichtung,

Flügel mit Überschlagsdichtung, 
Absenk- und/oder Schwellendichtung

Betriebsfertiger Elementwert

Flügel nur mit Überschlag möglich

Flügel
 zur

Gesamtfläche

Verbreiterung
zur 

Gesamtfläche

Rahmen-
verbreiterung
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Schallschutztüren 
 

Pura – Rohlinge 
 

Plan–Nr. Typ Kurzbeschrieb 

01.100 Pura 40 auf UD / RU 
40 mm Röhrenspan-Rohling auf Zarge oder Rahmen 
mit Überschlag 
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Schallschutztüren 
 

FlamEx – Rohlinge 
 

Plan–Nr. Typ Kurzbeschrieb 

13.210 FlamEx 48 auf SD / RS 
48 mm Vollspan-Rohling auf Zarge oder Rahmen 
stumpf einschlagend 

13.260 FlamEx 48G auf SD / RS 
48 mm Vollspan-Rohling mit EI30-Glas auf Zarge oder 
Rahmen stumpf einschlagend 

13.261 FlamEx 48G auf SD / RS 
48 mm Vollspan-Rohling mit EI30-Glas auf Zarge oder 
Rahmen stumpf einschlagend 
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Schallschutztüren 
 

UniStar – Rohlinge 
 

Plan–Nr. Typ Kurzbeschrieb 

04.740 UniStar 40 auf SD / RS 40 mm Minova-Rohling auf Zarge oder Rahmen stumpf 

14.110 UniStar 48 auf UD / RU 
48 mm Minova-Rohling auf Zarge oder Rahmen mit 
Überschlag 

14.210 UniStar 48 auf SD / RS 48 mm Minova-Rohling auf Zarge oder Rahmen stumpf 

14.215 UniStarB 48 auf SD 48 mm Minova-Rohling, Blei 0.5 mm, auf Zarge stumpf 

14.216 UniStarB1 48 auf SD 48 mm Minova-Rohling, Blei 1 mm, auf Zarge stumpf 

14.217 UniStar 48 auf Alu Zarge SD 48 mm Minova-Rohling auf Zarge stumpf 

14.260 UniStar 48G auf SD / RS 
48 mm Minova-Rohling mit Glas auf Zarge oder Rahmen 
stumpf 

24.110 UniStar 58 auf UD / RU 
58 mm Minova-Rohling auf Zarge oder Rahmen mit 
Überschlag 

24.210 UniStar 58 auf SD / RS 58 mm Minova-Rohling auf Zarge oder Rahmen stumpf 

24.260 UniStar 58G auf SD / RS 
58 mm Minova-Rohling mit Glas auf Zarge oder Rahmen 
stumpf 

24.611 UniStar 58 auf RU / RU-DI 
58 mm Minova-Rohling auf Rahmen mit Überschlag, mit 
Rahmenverbreiterung aus PF-58 

24.612 UniStar 58 auf RU / RU-DI 
58 mm Minova-Rohling auf Rahmen mit Überschlag, mit 
Rahmenverbreiterung aus Massivholz 

 







Schematischer Rohlingaufbau

Türelementwert (betriebsfertig ohne Nebenwege)
Rw (C;Ctr) 36 (-1;-2) dB

Türblattwert (abgekittet)
Rw (C;Ctr) 40 (-3;-4) dB

Messblatt 8872-12/19.0
Messblatt 8247020-51 2.3

Zargen- / Rahmentypen: SD / RS
Zargen- / Rahmendichtung: Zdi / Rdi 3seitig
Dichtung Türunterkante: absenkbar oder Sdi
Messblatt 8872-53/5.1
Messblatt 8247020-51 4.1

Türelementwert (betriebsfertig ohne Nebenwege)
Rw (C;Ctr) 36 (-1;-1) dB

Zargen- / Rahmentypen: SD / RS
Zargen- / Rahmendichtung: Zdi / Rdi 3seitig
Dichtung Türunterkante: absenkbar oder Sdi
Messblatt EMPA 428801.2

Hinweis:
Die betriebsfertigen Elementwerte wurden im Labor mit eingemörtelter Stahlzarge oder beidseitiger Silikonfuge am Holzrahmen ermittelt.
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Bsp.: SD-57 Zarge - 48er Flügel / Absenkdichtung

Bsp.: SD-57 Zarge - 48er Flügel / Schwellendichtung

Mittellage
Mineralfaser

rwdschlatter.ch
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07.01.2025 | F04 | 14.210 h

Schalldämmwerte Türblatt / Türelement

Messung nach SN ISO 10140-2 / Auswertung nach SN ISO 717-1

Rohlingtypen: UniStar 48 / UniStar Alu 48

UniStar-Rohling auf Zarge / Rahmen stumpf



Bsp.: SD-57 Zarge - 48er Flügel / Absenkdichtung

Schematischer RohlingaufbauTürblattwert (abgekittet)
Rw (C;Ctr) 45 (-1;-4) dB

Türelementwert (betriebsfertig ohne Nebenwege)
Rw (C;Ctr) 36 (-1;-2) dB

Messblatt 8872-55/7.1
Messblatt 8247020-50 5d

Zargentypen: SD
Zargendichtung: Zdi 3seitig
Dichtung Türunterkante: absenkbar oder Sdi
Messblatt 8872-55/7.4
Messblatt 8247020-51 5.1

Hinweis:
Die betriebsfertigen Elementwerte wurden im Labor mit eingemörtelter Stahlzarge oder beidseitiger Silikonfuge am Holzrahmen ermittelt.
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Blei 0.5 mm
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07.01.2025 | F04 | 14.215 f

Schalldämmwerte Türblatt / Türelement

Messung nach SN ISO 10140-2 / Auswertung nach SN ISO 717-1

Rohlingtyp: UniStar Blei 48

UniStar Blei-Rohling auf Zarge stumpf



Türelementwert (betriebsfertig ohne Nebenwege)
Rw (C;Ctr) 37 (-0;-1) dB

Türblattwert (abgekittet)
Rw (C;Ctr) 46 (-1;-4) dB

Messblatt 8872-55/8.5
Messblatt 8247020-50 6c

Zargentypen: SD
Zargendichtung: Zdi 3seitig
Dichtung Türunterkante: absenkbar oder Sdi
Messblatt 8247020-51 6.1

Hinweis:
Die betriebsfertigen Elementwerte wurden im Labor mit eingemörtelter Stahlzarge oder beidseitiger Silikonfuge am Holzrahmen ermittelt.
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Bsp.: SD-57 Zarge - 48er Flügel / Absenkdichtung

Schematischer Rohlingaufbau

Mittellage
Mineralfaser

Blei 1 mm
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07.01.2025 | F04 | 14.216 f

Schalldämmwerte Türblatt / Türelement

Messung nach SN ISO 10140-2 / Auswertung nach SN ISO 717-1

Rohlingtyp: UniStar Blei 1 48

UniStar Blei 1-Rohling auf Zarge stumpf





Türelement (betriebsfertig ohne Nebenwege)
Rw (C;Ctr) 34 (-0;-1) dB

Türblattwert* (abgekittet)
Rw (C;Ctr) 38 (-2;-3) dB

*Flügel mit Glasausschnitt:
Promaglas 30, Typ 1-0
Rw (C,Ctr) = 39 (-1;-3) - Herstellerangabe

Messblatt 8972-11/1.1; 3.1, 4.1 und 5.1
Messblatt 8247020-50 ac; bb, cd; ec

Zargen- / Rahmentypen: SD / RS
Zargen- / Rahmendichtung: Zdi / Rdi 3seitig
Dichtung Türunterkante: absenkbar oder Sdi
Messblatt 8972-11/1.3; 3.3; 4.3 und 5.3
Messblatt 8247020-51 7.1; 8.1; 9.1; 10.1

Schalldämmangaben gültig für folgende Norm-Glasausschnitte
in Türen mit mindestens 900x2000 mm DL.
Abweichend Tür- und Glasabmessungen können andere
Schalldämmwerte ergeben.

Hinweis:
Die betriebsfertigen Elementwerte wurden im Labor mit eingemörtelter Stahlzarge oder beidseitiger Silikonfuge am Holzrahmen ermittelt.
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Bsp.: SD-57 Zarge - 48er Flügel / Absenkdichtung

Schematischer Rohlingaufbau

Mittellage
Mineralfaser 

EinleimerPromaglas 30, 
Typ 1-0
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07.01.2025 | F04 | 14.260 g

Schalldämmwerte Türblatt / Türelement

Messung nach SN ISO 10140-2 / Auswertung nach SN ISO 717-1

Rohlingtypen: UniStar 48G / UniStar Alu 48G

UniStar-Rohling mit Glas auf Zarge / Rahmen stumpf
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Schalldämmwert betriebsfertig ohne Nebenwege
Rw (C;Ctr) 36 (-0;-1) dB

Schalldämmwert abgekittet (Blattwert)
Rw (C;Ctr) 40 (-1;-4) dB

Messblatt 8872-12/12.0
Messblatt 8872-54/1.1
Messblatt 8247020-51 13.3

Zargen- / Rahmentypen: UD / RU
Zargen- / Rahmendichtung: Zdi / Rdi 3seitig
Dichtung Türunterkante: absenkbar oder Sdi
Messblatt 8247020-51 11.1

Schalldämmwert betriebsfertig ohne Nebenwege
Rw (C;Ctr) 39 (-1;-3) dB

Zargen- / Rahmentypen: UD/DI / RU/DI
Zargen- / Rahmendichtung: Zdi / Rdi 3seitig
Flügeldichtung: Udi 3seitig
Dichtung Türunterkante: absenkbar oder Sdi
Messblatt 8247020-51 12.1

Hinweis:
Die betriebsfertigen Elementwerte wurden im Labor mit eingemörtelter Stahlzarge oder beidseitiger Silikonfuge am Holzrahmen ermittelt.
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Bsp.: UD-34 Zarge - 58er Flügel / Absenkdichtung

Schematischer Rohlingaufbau

Mittellage
Mineralfaser

Bsp.: UD-34 Zarge - 58er Flügel mit Udi / Absenkdichtung

rwdschlatter.ch
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07.01.2025 | F04 | 24.110 g

Schalldämmwerte Türblatt / Türelement

Messung nach SN ISO 10140-2 / Auswertung nach SN ISO 717-1

Rohlingtypen: UniStar 58 / UniStar Alu 58

UniStar-Rohling auf Zarge / Rahmen mit Überschlag



Türelementwert (betriebsfertig ohne Nebenwege)
Rw (C;Ctr) 36 (-1;-2) dB

Türblattwert (abgekittet)
Rw (C;Ctr) 40 (-1;-4) dB

Messblatt 8872-12/12.0
Messblatt 8872-54/1.1
Messblatt 8247020-51 13.3

Zargen- / Rahmentypen: SD / RS
Zargen- / Rahmendichtung: Zdi / Rdi 3seitig
Dichtung Türunterkante: absenkbar oder Sdi
Messblatt 8247020-51 13.1

Hinweis:
Die betriebsfertigen Elementwerte wurden im Labor mit eingemörtelter Stahlzarge oder beidseitiger Silikonfuge am Holzrahmen ermittelt.
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Bsp.: SD-57 Zarge - 58er Flügel / Absenkdichtung

Schematischer Rohlingaufbau

Mittellage
Mineralfaser

rwdschlatter.ch
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07.01.2025 | F04 | 24.210 g

Schalldämmwerte Türblatt / Türelement

Messung nach SN ISO 10140-2 / Auswertung nach SN ISO 717-1

Rohlingtypen: UniStar 58 / UniStar Alu 58

UniStar-Rohling auf Zarge / Rahmen stumpf
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Plan–Nr. Typ Kurzbeschrieb 

25.935 
SoundStar 68 (2flg) auf D-SD-57/RS-
D-57 mit 2 Absenkdichtungen 

68 mm SoundStar-Rohling (2-flüglig) auf Doppelfalz-
Zarge oder –Rahmen, stumpf einschlagend mit 2 Ab-
senkdichtungen 

35.215 
SoundStar 68 auf Alu Zarge SD, 
wandbündig 

68 mm SoundStar-Rohling auf Alu Zarge stumpf ein-
schlagend, wandbündig 

35.217 SoundStar 68 auf Alu Zarge SD 
68 mm SoundStar-Rohling auf Alu Zarge stumpf ein-
schlagend 

35.640 SoundStar 68 auf D-UD / RU-D 
68 mm SoundStar-Rohling auf Doppelfalz-Zarge oder -
Rahmen mit Überschlag 

35.641 
SoundStar 68 (1flg) auf D-SD-57/RS-
D-57 mit 2 Absenkdichtungen 

68 mm SoundStar-Rohling auf Doppelfalz-Zarge oder -
Rahmen stumpf einschlagend mit 2 Absenkdichtungen 

35.645 
SoundStar 68 mit UniStar 40 Doppel 
auf RU-D-89 Di 

68 mm SoundStar mit 40 mm UniStar Doppel, auf Dop-
pelfalzrahmen mit Überschlag 

35.711 SoundStar 68 auf RS-57/RS-DF 
68 mm SoundStar-Rohling auf Rahmen stumpf ein-
schlagend, mit Massivholz-Rahmenverbreiterung 

35.712 SoundStar 68G auf RS-57/RS-DF 
68 mm SoundStar-Rohling mit Glas auf Rahmen stumpf 
einschlagend, mit Massivholz-Rahmenverbreiterung 

35.931 SoundStar 68 (2flg) auf D-SD/RS-D 
68 mm SoundStar-Rohling (2-flüglig) auf Doppelfalz-
Zarge oder -Rahmen stumpf einschlagend, unten mit 
einer Absenkdichtung 

35.932 SoundStar 68 (2flg) auf D-SD/RS-D 
68 mm SoundStar-Rohling (2-flüglig) auf Doppelfalz-
Zarge oder -Rahmen stumpf einschlagend, unten mit 
zwei Absenkdichtungen 

 

































































 

26.02.2024 | F07 | Inhalt 

Schallschutztüren 
 

Allrounder – Rohlinge 
 

Plan–Nr. Typ Kurzbeschrieb 

37.220 Allrounder 68 auf SD-/RS-67 
67 mm Kork-Sperrholz-Rohling auf Zarge oder Rahmen 
stumpf einschlagend 

37.225 Allrounder Alu 68 auf SD-/RS-67 
68 mm Kork-Sperrholz-Rohling auf Zarge oder Rahmen 
stumpf einschlagend 

37.640 Allrounder Alu 68 auf RU-D/DI 
68 mm Kork-Sperrholz-Rohling auf Doppelfalzrahmen 
mit Überschlag 

37.642 
Allrounder Alu 68G auf RU-D/DI 
Glasausschnitt Typ A 

68 mm Kork-Sperrholz-Rohling mit Verglasung Typ A 
auf Doppelfalzrahmen mit Überschlag 

37.644 
Allrounder Alu 68 auf RU-D/DI 
mit 18 mm Aufdopplung 

68 mm Kork-Sperrholz-Rohling mit vorgehängtem 18 
mm MDF Doppel auf Doppelfalzrahmen, Überschlag 

37.645 
Allrounder Alu 97 auf RU-D/DI 
mit isolierter Aufdopplung 

68 mm Kork-Sperrholz-Rohling mit vorgehängtem 
Isolations-Doppel auf Doppelfalzrahmen, Überschlag  

37.646 
Allrounder Alu 97 auf RU-D/DI 
mit Schallschutz-Aufdopplung 

68 mm Kork-Sperrholz-Rohling mit vorgehängtem 
Schallschutz-Doppel auf Doppelfalzrahmen, Überschlag 

 

















 

26.02.2024 | F08 | Inhalt 

Schallschutztüren 
 

ClearStar – Rohlinge 
 

Plan–Nr. Typ Kurzbeschrieb 

38.711 ClearStar 68 auf RS-57/RS-DF 
68 mm Friestüre mit 15 mm Brandschutzglas auf 
Rahmen, stumpf einschlagend, mit Massivholz-
Rahmenverbreiterung 

38.712 ClearStar 68 auf RS-57/RS-DF 
68 mm Friestüre mit 32 mm Brandschutzglas auf 
Rahmen, stumpf einschlagend, mit Massivholz-
Rahmenverbreiterung 

38.713 
ClearStar 68 auf SD-/RS-57 
(EI30) 

68 mm Friestüre mit Brandschutzglas auf Rahmen, 
stumpf einschlagend 

 









 

26.02.2024 | F09 | Inhalt 

Schallschutztüren 
 

Protect – Rohlinge 
 

Plan–Nr. Typ Kurzbeschrieb 

19.210 Protect 48 auf SD-57EN4 48 mm Panzerholz-Rohling auf Zarge SD-57-EN4 
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Schallschutztüren 
 

ForasS – Rohlinge 
 

Plan–Nr. Typ Kurzbeschrieb 

38.640 ForasS 68 auf RU-D/DI 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
ohne Preisklasse (PK1-PK10) 

38.800 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK1 68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 

38.805 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK2 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
und MDF Doppel 

38.810 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK3 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
Glasausschnitt Typ C 

38.811 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK4 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
Glasausschnitt Typ A 

38.830 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK5 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
und Rohling Seitenteil 

38.835 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK6 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
mit MDF Doppel und Rohling Seitenteil 

38.840 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK7 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
mit Glasausschnitt Typ C und Rohling Seitenteil 

38.841 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK8 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
mit Glasausschnitt Typ A und Rohling Seitenteil 

38.850 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK9 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
und Glas Seitenteil 

38.855 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK10 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
mit MDF Doppel und Glas Seitenteil 

38.860 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK11 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
mit Glasausschnitt Typ C und Glas Seitenteil 

38.861 ForasS 68 auf RU-D/DI, PK12 
68 mm ForasS-Rohling auf Doppelfalzrahmen mit Udi 
mit Glasausschnitt Typ A und Glas Seitenteil 
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